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HOTEL & HOSTEL DO STEP INN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Während des laufenden Betriebes wurde die Fassade komplett mit einem 
Vollwärmeschutz erneuert. Im Zuge dieses Umbaus wurde ein neues Konzept für die 
Beleuchtung und Präsentation erstellt und durchgeführt.  

PRÄSENTATION AUS DER FERNE: 

Durch 15 Stück High Power LED-Leuchten ist das Hotel ein Lichtblick aus der Ferne. 
Durch das Leuchtschild mittels modernster LED-Technik ist schon von Weitem zu 
sehen, dass hier ein Hotel & Hostel situiert ist. Mit dem doppelseitigen LED-Display 
können Aktionen und Informationen über das EDV-Netzwerk bequem vom Büro aus, 
welches sich im Nebengebäude befindet, gesteuert werden. Den Schriftzug „Do 
Step Inn“, welcher aus einzelnen Leuchtbuchstaben - ebenfalls LED-Technik -  
besteht, kann man schon von Weitem lesen.  

Durch die neue LED-Technik wird nicht nur das Gewicht des Beleuchtungskörpers 
reduziert, sondern auch die Energiekosten.  

 

PRÄSENTATION AUS DER NÄHE: 

Um detaillierte Informationen schon außerhalb des Gebäudes präsentieren zu 
können, wurde ein 47“ LCD-Display in einem vandalensicheren Gehäuse montiert. 
Durch die dicke Wandstärke war es möglich, das Display so in die Fassade zu 
integrieren, dass es eben mit der Hausfassade abschließt. Durch die sehr hohe 
Leuchtstärke des LCD-Displays ist es auch bei normalem Tageslicht lesbar. Auf dem 
Weg zum Hotel können die Informationen über das LED-Display beidseitig in 
Laufschrift angezeigt werden. Ebenso ist es möglich, Bilder oder Animationen über 
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das LED-Display anzeigen zu lassen, da es vollgrafikfähig ist und 16 Millionen Farben 
darstellen kann. Auf Grund der sehr hohen Lichtstärke ist es auch bei intensiver 
Sonnenlichteinstrahlung lesbar. 

 

   
  

 

 


